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KALUSTEMALLISTO

PYORAAITAUS JA PYORAKATOKSET:
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Valaistus:

Pintakasittely:

Seinavaihtoehdot:

PYORAKAAPPI:

Savyt:

920

Seinét:

Valaistus:

Pintakasittely:

runko: RAL 7021 (tumman harmaa puolikiiltava)
alakatto: RAL 9016 (valkoinen puolihimmed) < B|
seinat: katso piirustus 303406-02

terasrakenteet: kuumasinkitty + maalaus
alakatto: jauhemaalattu alumiini/teras
pydrateline: hiottu RST GRIT 180

1) 3-lanka terasverkko. Silmakoko L:200 x K:35
2) kirkas laminoitu ja karkaistu lasi (5mm + 5mm)
3) kirkas ja varillinen laminoitu ja karkaistu lasi (5mm + 5mm)

LED-valaisin

runko: RAL 7021 (tumman harmaa puolikiiltava)
pyorateline: RAL 2000 savya kaytetaan

metroasemien pyorakaapien pyoratelineissa. Savy valitaan
tapauskohtaisesti.

numerointi: tapauskohtaisesti

terasrakenteet: kuumasinkitty + maalaus

lattia: kuumasinkitty puristehitsattu ritila

pyorateline: kuumasinkitty terds + maalaus

2-lanka terasverkko. Silmakoko 200 x 35

LED-valaisin

RUNKOLUKITUSTELINEET:

Runko: hiottu RST GRIT 180
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