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Teline voidaan taittaa kasaan kun muttereita löysätään.

Tämä ei ole mahdollista jos käytetään DET 1 sijaan

hitsauskiinnitystä.
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Kierretangon hitsi

WSP Finland Oy

Heikkiläntie 7 D, 00210 HELSINKI

Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 OULU

Puh: 0207 864 11

Fax: 0207 864 800

Telineet valmistetaan piirustuksen 303406-03 mukaisesti huomioiden tässä piirustuksessa esitetyt erot

Toteutusstandardi: SFS-EN 1090-2

Toteutusluokka: EXC2 (SFS-EN-1090-2)

Hitsausluokka: C (SFS-EN ISO 5817), kaikki ulkopintojen näkyviin jäävät hitsit hiotaan tasaisiksi

Toleranssiluokka: 2 (SFS-EN 1090-2, LIITE D.2)

Pultit / mutterit ruostumatonta terästä A2 / A4

Materiaalit:

   EN 1.4301, ruostumaton teräs

Pintakäsittelyt:

   Ympäristörasitusluokka C3 (SFS-EN ISO 12944-2)

   Pinnanlaatu G2, GRIT180 hionta (SFS-EN 10088-2)

Telineet voidaan kiinnittää alustaan Ø16 reikien läpi alustaan sopivilla ankkureilla

HUOM! Mikäli telineitä ei tarvitse siirrellä usein, tulee mutterikiinnitys korvata hitsauskiinnityksellä. tällöin kaaren

pohjalevy, kierretanko ja mutteri jätetään pois ja kaaren l-teräs hitsataan suoraan telinekiskoon. Hitsaus suojaa

runkolukitustelineitä paremmin ilkivallalta.


