
Liukuoven runko 60x40x2 putkea

Liukuoven kisko

Liukoven kiskon kannatusprofiili

Tulpataan kiskon kannattimen päädyt

2xUNP80
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Laminoitu ja karkaistu lasi, kaato toisen kattoelementin päälle

L

A

S

I

L

E

V

Y

L

A

S

I

L

E

V

Y

L

A

S

I

L

E

V

Y

L

A

S

I

L

E

V

Y

Lasilevyjen väliin voi jäädä 5 mm rako

WSP Finland Oy

Heikkiläntie 7 D, 00210 HELSINKI

Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 OULU

Puh: 0207 864 11

Fax: 0207 864 800

Pyöräaitaus valmistetaan soveltamalla yksipuolisen pyöräkatoksen rakenneratkaisuja ja detaljeja,

piirustukset 303406-06 ja -07.

80x80 pilarien kiinnitys kahdella M20 kemiallisella ankkurilla:

HILTI HIT-HY 200-A + M20 kuumasinkitty kierretanko, lujuus 8.8

Poraamissyvyys HILTI:n ohjeiden mukaan

Seinämateriaalina käytetään kolmilankaverkkoa aitauksen ympäri ja liukovessa.

Liukuovi voidaan sijoittaa molemmille puolille aitausta.

Liukovelle Helaform K150 -sarjan pyörästöt, kiskot, alaohjaimet ja kiskokiinnikkeet (tai vastaava).

Liukuovien lukituslaitteet:

         Abloy 350/25 lukko ja PL201 salpa tai vastaava

Kattolasin kiinnitys ja mitoitus tarkennetaan kohteen sijainnin ja lasivalmistajan vaatimusten mukaisesti


