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Kivipesä n. 2 m SILKO-
ohjeen 2.654 mukaan

B B

B - B  1:50

A A

A - A  1:50

C

Piirustuksessa merkittyjen  H, L ja B  paikalle tulee kunkin
portaan omat (+) korkeuslukemat sekä tarvittavat mitta-
lukemat (mm). Jos joudutaan poikkeamaan etenemä/nousu
350/130 mm:stä muuttuu betonirakenteen, askelmakivien ja
kaiteiden mitat vastaavasti.

Portaan pituus määräytyy porraspaikan mukaan ja leveys lisäksi jalankulkijoiden määrän
mukaan. Leveyden pitäisi kuitenkin olla  2.0 m ja jos portaissa on lastenvaunuluiska  2.7 m.

Kaapelien juotos askelmakivien uriin SILKO-hyväksytyllä juotosbetonilla 600/1,5.
Sähkökaapelit painetaan kaapeliuran pohjalle hiukan kovettuneeseen juotos-
betonikerrokseen ja sen jälkeen ura täytetään juotosbetonilla. Ura jätetään 1 mm
vajaaksi. Juotosbetonivalun jälkeen tulee kivipinta puhdistaa heti esim. kostealla
sienellä.

Työssä noudatetaan  Infra-RYL:in mukaisia laatuvaatimuksia.

Tarvittaesa varoitus- tai huomiolaatta-alue
portaan ylä- ja alapäähän 0.6 - 1.2 m:n
pituudelle.

Mahdollinen portaiden ulkopuolinen lämmityksestä johtuva
sulamisvesi johdetaan betoniseen sivukouruun, sisälev. 250 mm
ja edelleen rakennettavaan kivipesään Ø 500 mm syv. 500 mm.
Kouru perustetaan maakosteaan betoniin tai
tehdään päällysteestä (asfaltista).

Katu- ja puisto-osasto
PL 1515, Kasarmikatu 21
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

p.(09) 310 1661
www.hkr.hel.fi
s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

f.(09) 310 38328

Satakunnankatu 23
33210 Tampere

Harakantie 18 A
02650 Espoo

Betoniportaan ja teräsjohteen
liikuntasaumaväli  15 m

A

A

Portaan suositeltava etenemä/nousu on 350/130 mm.
Askelmien nousu saisi olla korkeintaan 140 mm.
Käsijohdetolppien kiinnitysväli enintään 1900 mm.
Ylempi käsijohde kulkee 900 mm:n korkeudella askelmakivien ylä/etukulmasta pystysuoraan
ylös, ks A-A. Käsijohteiden ulokepäiden pituus tarkistetaan porraskohtaisesti, mutta pitäisi olla
vähintään 300 mm. Se ei saa jäädä kuitenkaan missään poikittaisen puhtaanapito- tai muun
liikenteen esteeksi.

Pitkiin portaisiin tulee tehdä lepotasanne aina 2 - 2.5 m:n nousun välein.
Lepotasanteen pituus 1200 mm.

Kaikkiin näkyviin jääviin betonirakenteiden särmiin viiste 20x20 mm.
Portaat perustetaan routimattomalle tiivistetylle maapohjalle (sora tai hiekka)
500 mm, sekä routaeristelevy, ks. A-A 1:50 ja  C-C 1:20.

Betoni: Betonin vähimmäisvaatimukset rakenneosien Ro40 ja Ro41 (Tiehallinnon
sillansuunnittelun täydentävät ohjeet taulukko 2) mukaisesti. Betonin lujuus
vähintään K35-2 ja P-lukuvaatimus vähintään P25 (rasitusluokkaryhmien mukaan).
Teräksiä suojaava betonipeite C nim=50 mm laatan pohjassa, muutoin 35...50 mm
rasitusluokan mukaan.

Rasitusluokat: R1 - R4 hankekohtaisen suunnitelman mukaan.

Kivien asennus: SILKO-hyväksytty juotosbetoni 600/3, maakostean betonin
käyttöä ei sallita. Sauman pinta jätetään 1 mm kiven pintaa alemmaksi.

Portaan lämmitys erillisen sähkölämmityssuunnitelman mukaisesti.
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