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Rst sisäputki Ø 38 mm L=150, s = 1.5 mm.
Hitsi 2     ympäri alemman putken puolelle.

Jatkokset portaan liikuntasaumojen  15 m mukaan

Rst peitelevy s = 2 mm,
hitsi 2     ympäri. Terävät
kulmat pyöristetään.
Tolppien päät vinot
luiskan mukaisesti.
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Rst teräsputki Ø 42.4,
s = 2 mm.
Hiotaan päältä GRIT 220-
asteeseen ja kiillotetaan.

Rst hattumutteri M16
mutterien kiinni-
pysyminen varmis-
tetaan liimalla,
esim. Lock-tite.

Rst teräsputki
    50x50x2 L=1050

Rst aluslaatat M16,
s = 3 mm.
Johteen puoleinen
aluslaatta hitsataan
Ø 16:een 2     ympäri.

Rst umpiteräs Ø 16 mm
(kierteet hattumutterille)

3
ympäri
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Massanvaihto routimattomaksi
+ tiivistys koko portaan mitalla

# 12/12 -150/150 koko mitalla,
jatkokset 2 silmäväliä
päällekkäin (B 500 K)

2

1

2

Tolpat joko suoraan valuun tai juotetaan
juotosbetonilla 600/3 varauskoloihin Ø 90 L=230.
Mahdollinen vesi pitää poistaa varauskoloista
ennen juotostöitä. Betonipinnan yläpuolelle
vedenpoistoreikä Ø 10 mm, josta
tolpan alapään sisäpuoli  täytetään
juotosbetonilla 600/3 reikään saakka.
(Varmista että reikä jää auki työn
loputtua)

- h.   8 k300 L= -   (A 500 HW)
- pit.ter. 5   12 k200 läpi, jp 450
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Kaapelikotelo
Kittaus koko
kotelon mitalle
(lopuksi ennen
maatäyttöä)
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Lämmityskaapeli tuodaan aina lämmitys-
lohkonsa jälkeen ulkopuoliseen kaapelien
kuljetuskoteloon betonisen reunapalkin läpi
(suojaputkessa).
Hattupellin jatkoksissa ylempi pelti aina
alemman päälle 50 mm. Hattupellin kiinnitys
pyörökantaisilla RST-ruuveilla M6x20 pannan
yläosaan hitsattuihin muttereihin k800.
Hattupellissä soikioreiät 7x25. Hattupellin voi
jatkaa pannan kohdalla. Avattavia hattupeltejä
joka lämmityslohkolle omansa. Vian sattuessa
saa avattua vain ko. kohdan. Ruuvien alus-
levynä RST-levyt n. 30x30 mm. Hattulevy
myös suojaksi kaapelikotelon ylä- ja ala-
päätyyn (yläpäässä tärkeä vesien juoksun
estämiseksi).
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PantaSivulevy Panta
sivulta

Hattupelti
s=2 mm

RST, s = 4 mm panta kiinnitetään alusbetoniin
RST-kiilapulteilla M6x65, 7 kpl k1000 (reikä
Ø6x70 mm).
Pantoihin hitsataan RST-pelti, s = 2  mm, kork.
190 mm maan puolelle.
Yläpäähän hattuosaksi RST-levy (C-muotoinen)
koko portaan mitalle. Kaapeleille asennetaan
esim. alumiiniritilä kotelo-osan pohjalle koko
portaan mitalle. Mahdollinen vesi pääsee ritilän
poikittaissäleistä 5 mm alhaalta auki jätetyn
sivupellin alta maaperään.

Kaapelikotelon osat  1:20

1 2 on valujärjestys

*)

20

Mitat a ja b rakenteen
mittojen ja betonipeite-
vaatimusten mukaan.

C - C  1:20

Johteen jatkos  1:2

Johteen kiinnitys  1:2

Katu- ja puisto-osasto
PL 1515, Kasarmikatu 21
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

p.(09) 310 1661
www.hkr.hel.fi
s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

f.(09) 310 38328

Satakunnankatu 23
33210 Tampere

Harakantie 18 A
02650 Espoo

*) Lämmityskaapelien läpivienti reunapalkissa
suojaputkia pitkin. Suojaputket kallistettava
ulospäin rakentesta
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